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FDB Vario NET 
Cinta adhesiva acrílica de Sd variable con malla enlucible 
 
 

 
Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página         
web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior. 

 

Características  

Medidas 75 mm x 30 m  

Red de fibra de vidrio  100 mm  

Adhesivo lado A 
Acrilato (anchura de la cinta 20 mm) 

Adhesivo lado B 

Soporte del adhesivo Tejido no tejido de PET / PVC  

Color Blanco 

Material del liner lado A 
Silicona 

Material del liner lado B 

Emisiones Muy reducidas según EMICODE® 

Valor Sd 0,03 - 15 m (EN ISO 12572) 

Coeficiente de permeabilidad (juntas) a ≈ 0 m3 / [h ∙ m ∙ (daPa)n] (EN 1026) 

Impermeabilidad a la lluvia torrencial (juntas) ≥ 1050 Pa (EN 1027) 

Clase de resistencia al fuego E (EN 13501-1) 

Temperatura de trabajo +5°C / +45°C  

Resistencia a las temperaturas -40°C / +80°C  

Estabilidad a los rayos UV (soporte del adhesivo) 6 meses ( con relación al clima de Europa Central) 

Caja 4 rollos  

Almacenamiento Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 12 meses 

Temperatura de almacenamiento +1°C / +20°C 


