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DIMENSIONES 

 Largo (H1): 30 mm/100 mm 

 Ancho (H2): 18 mm/24 mm/26 mm/28 mm/30 mm/34 mm/44 mm/52 mm 

 Espesor (H3): 1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/7 mm 

Otras dimensiones bajo pedido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

- Fabricados con polipropileno. 

- Alta resistencia al envejecimiento. 

- Alta resistencia a la temperatura. 

- Gran capacidad de carga sin modificar su geometría. 

- Compatibilidad con los sellantes y adhesivos utilizados en la fabricación de 

unidades de vidrio aislante (polisulfuro, poliuretano, silicona, hot melt). 

- Compatibilidad con el PVB del vidrio laminado. 

- Dureza:  70 Shore D (cumple con DIN EN ISO 14439). 

- Superficie estriada para evitar el deslizamiento. 

- Gran estabilidad. 

- Fácil identificación por colores. 

- Gran variedad de anchos y gruesos. 
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DEFORMACIÓN: 

Según ensayo Nr. 20-49/10 del PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert las 

medias de deformación de los calzos sometiéndolos a temperatura de laboratorio y 

a altas temperatura son las siguientes: 

 
Temperatura Carga Deformación 

22º C 400 kg 0,0875 mm 
70º C 400 kg 0,1808 mm 

 
 

 

 

 

 


