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CARROS MANUALES CRT 
 
Línea CRT de carros manuales para el transporte de vidrio. Pueden transportar, de 
forma fácil y segura, elementos de entre 300 y 500 kg. 
 
Se trata de unos patinetes sencillos, manejables y robustos, los cuáles gracias al apoyo 
de los útiles, o maquinaria de reducidas dimensiones, minimizan los riesgos de fatiga 
o lesiones en los operarios durante el transporte de cargas. 

Existen 4 modelos distintos que se adaptan a los requerimientos de peso y anchura 
de la carga, así como de la estabilidad requerida. 

 

Modelo CRT-3S CRT-3L CRT-5S CRT-5L 

Referencia 93008 93009 92998 95250 

Carga Máx. 300 kg 500 kg 

Nº ruedas   

(ø 260 mm) 
2 4 

Dimensiones 650x370x260mm 650x470x260mm 950x370x260mm 950x470x260mm 

Superficie 

de soporte 
600 x 140 mm 600 x 240 mm 900 x 140 mm 900 x 240 mm 

Peso neto 6,8 kg 8,4 kg 12,9 kg 15 kg 

 

    

 

 

 

OPCIONALES PARA CARROS MANUALES CRT-5 (96075) 

 
El kit de arrastre y seguridad para carros CRT es un kit opcional compuesto de 
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1.-Sistema de arrastre del CRT compuesto de un tubo cuadrado diagonal de 25 mm 

de 1 m de longitud terminado en una empuñadura ergonómica plástica para 

facilitar tanto el arrastre como el giro del mismo. El sistema va anclado al CRT 

mediante un alojamiento de 60 mm soldado en un lateral de este, donde se encaja 

el tubo cuadrado de 25 mm y se fija mediante una palomilla. El montaje y 

desmontaje es sencillo y rápido. 

 

2.-Sistema de seguridad del CRT compuesto de un tubo cuadrado vertical de 25 mm 

y de 1 m de longitud al final del cual va fijada una ventosa manual de pistón PowrGrip 

N4000 D200 que sujeta el vidrio. Esta ventosa de pistón estándar puede sustituirse 

por otra del mismo diámetro para superficies texturadas o vidrio curvo. También se 

puede fijar una ventosa de baterías con recuperación automática de vacío.  La ventosa 

puede ser colocada a la altura que se desee dentro del metro de longitud que tiene el 

tubo.  

Al igual que el sistema de arrastre, el sistema va anclado al CRT mediante un 

alojamiento de 60 mm soldado en un lateral del mismo donde se encaja el tubo 

cuadrado de 25 mm y se fija mediante una palomilla. El montaje y desmontaje es 

sencillo y rápido.                      

 

 


