GIUMAX

Los sistemas correderos de la serie GIUMAX se distinguen por sus ruedas de deslizamiento a la vista
sobre rieles portantes. De acero inoxidable AISI 304, los sistemas se reconocen por su aspecto elegante,
fiabilidad y durabilidad extraordinaria.

La gama ofrece 6 modelos para satisfacer todas las exigencias de decoraciéon y montaje.
Elige la solucion mas adecuada para tu proyecto:

GIUMAX 2000 GIUMAX 3000 GIUMAX 3200
Panel
Espesor (mm)
Vidrio Vidrio Vidrio
10-12 8-10.7 6-12.7

Carro
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Instalacion I I I I I I I I

Pared Vidrio Techo Pared Vidrio Pared Vidrio Techo
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ACABADO
Sistema GIUMAX
/8

Elementos principales de acero satinado
Otros acabados bajo pedido

GIUMAX 8500 GIUMAX 6500 GIUMAX 3500
Vidrio Vidrio Madera
12-17.5 12-17.5 > 30
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Pared Vidrio Techo Pared Vidrio Pared
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GIUMAX 6500

Sistema corredero de acero inoxidable AlSI
304, con un riel portante macizo a seccidn
semirredonda, carros a vista y accesorios de
fijacion.

Carro con un estribo portante de conexion en
«T», dos ruedas, rodillo anti descarrilamiento y
dos tapas para fijar la hoja. La pareja de carros
permite deslizar una hoja con un grande espe-
sor, entre 12 y 17.5 mm, y un peso considerable,
hasta 150 kg.

La tecnologia del carro permite regular la
altura de las tapas para facilitar el ajuste de la
posicién de la hoja de la puerta.

Los elementos de fijacidon permiten efectuar el

montaje frontal del riel en funcion del tipo de
instalacion: a pared o a pared de vidrio.

46

71

255
64
]

68

Pared

Vidrio

255
64

71

47

68

369



GM65002MUR Kit corredera con fijacion a pared
— 9 @%
J
3x 1
GM65003MUR Kit corredera con fijacién a pared
ma J
GM65004MUR Kit corredera con fijacion a pared para 2 hojas

Kit formado por: Acabado: /9
Art. Descripcion Cant.
GLM6500 Kit N°2 carros 1 Ud.

GLMBST200 Riel semirredondo L=2000 mm 1 Ud.
GLMATM Fijacion a pared 4 Uds.
GLMFERM Tope final de carrera 2 Uds.

GLMGREG  Guia inferior regulable 1 Ud.

Opcional

GLMSTOPSX Estribo de bloqueo izquierda 1 Ud.
GLMSTOPDX Estribo de bloqueo derecha 1 Ud.

uUT250 Llave de compas 1 Ud.

De12a17.5 mm 150 kg
Kit formado por: Acabado: /9
Art. Descripcién Cant.
GLM6500 Kit N°2 carros 1 Ud.

GLMBST300 Riel semirredondo L=3000 mm 1 Ud.

GLMATM Fijacién a pared 5 Uds.
GLMFERM Tope final de carrera 2 Uds.
GLMGREG Guia inferior regulable 1 Ud.

Opcional

GLMSTOPSX Estribo de blogueo izquierda 1 Ud.
GLMSTOPDX Estribo de bloqueo derecha 1 Ud.

uT250 Llave de compas 1 Ud.

De12a17.5 mm 150 kg

Kit formado por: Acabado: /9
Art. Descripcién Cant.
GLM6500 Kit N°2 carros 2 Uds.

GLMBST400 Riel semirredondo L=4000 mm 1 Ud.

GLMATM Fijacion a pared 6 Uds.
GLMFERM Tope final de carrera 4 Uds.
GLMGREG Guia inferior regulable 2 Uds.
Opcional

GLMSTOPSX Estribo de bloqueo izquierda 1 Ud.
GLMSTOPDX Estribo de bloqueo derecha 1 Ud.

uT250 Llave de compas 1 Ud.

De12a17.5 mm 150 + 150 kg

INTERIOR

1 Ud.

1 Ud.



INTERIOR GIUMAX 6500 A

Kit formado por: Acabado: /9
et
= Sy @i‘F_q Art. Descripcion Cant. to
i ; ; J |

L GLM6500 Kit N°2 carros 1 Ud.
GLMBST200 Riel semirredondo L=2000 mm 1 Ud.
GLMATV Fijacion a vidrio 4 Uds.
GLMFERM Tope final de carrera 2 Uds.
[ { GLMGREG  Guia inferior regulable 1 Ud.

Opcional
GLMSTOPSX Estribo de blogueo izquierda 1 Ud.
GLMSTOPDX Estribo de bloqueo derecha 1 Ud.
uUT250 Llave de compas 1 Ud.

GM65002VET Kit corredera con fijacién a vidrio De12a17.5 mm 150 kg 1 Ud.
Kit formado por: Acabado: /9
= £ @F:. Art. Descripcién Cant.
! GLM6500 Kit N°2 carros 1 Ud.
GLMBST300 Riel semirredondo L=3000 mm 1 Ud.
GLMATV Fijacion a vidrio 5 Uds.
GLMFERM Tope final de carrera 2 Uds.
LVmax

7 i GLMGREG  Guia inferior regulable 1 Ud.

Opcional
GLMSTOPSX Estribo de bloqueo izquierda 1 Ud.
GLMSTOPDX Estribo de bloqueo derecha 1 Ud.
; uT250 Llave de compas 1 Ud.

GM65003VET Kit corredera con fijacion a vidrio De12a17.5 mm 150 kg

Kit formado por: Acabado: /9
— €2 :@?%k £2 - Art. Descripcion Cant.
J ' GLM6500  Kit N°2 carros 2 Uds.

GLMBST400 Riel semirredondo L=4000 mm 1 Ud.

GLMATV Fijacién a vidrio 6 Uds.
GLMFERM Tope final de carrera 4 Uds.
L 1ax|l
i i GLMGREG  Guia inferior regulable 2 Uds.
Opcional

GLMSTOPSX Estribo de bloqueo izquierda 1 Ud.

GLMSTOPDX Estribo de bloqueo derecha 1 Ud.

uT250 Llave de compas 1 Ud.

GMG65004VET Kit corredera con fijacion a vidrio para 2 hojas De12a17.5 mm 150 + 150 kg 1 Ud.



INTERIOR

CARRO

Material: acero inox AlSI 304

Orificios recomendados @21 mm, avellanado profundo 2 mm
Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT250

Acabado: /9
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Art. Descripcion Para vidrios Cant.
GLM6550 Carro individual De12a17.5 mm 1 Ud.
GLM6500 Kit N°2 carros De12a17.5 mm 1 Ud.

RIEL SEMIRREDONDO MACIZO PERFORADO
Material: acero inox AlSI 304

Acabado: /8
R10
I
Yo}
N
Y
Esquema de perforacion
fefTiet: o) e) 39 e) e) |
LI A - A - A B
&_l 4
Art. Longitud N° de orificios Medidas Cant.
GLMBST200 2000 mm 4 A 567 mm B 150 mm 1 Ud.
GLMBST300 3000 mm 5 A 675 mm B 150 mm 1 Ud.
GLMBST400 4000 mm 6 A 740 mm B 150 mm 1 Ud.
GLMBST a medida bajo pedido a medida 1 Ud.
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INTERIOR GIUMAX 6500 A

FIJACION A PARED
Material: acero inox AlSI 304
Acabado: /9
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Art. Descripcion Cant.
GLMATM Con tornillo M8 x 80 mm 1 Ud.

FIJACION A VIDRIO

Material: acero inox AISI 304

COrificio aconsejado @20 mm

Herramienta aconsejada para el apriete Art. UT250

Acabado: /9
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Art. Descripcion Para vidrios Cant.
GLMATV Con tornillo M8 x 45 mm De12a17.5 mm 1 Ud.

TOPE FINAL DE CARRERA
Material: acero inox AlSI 304

Acabado: /8
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Art. Cant.
GLMFERM 1 Ud.
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INTERIOR

ESTRIBO DE BLOQUEO IZQUIERDO
Material: acero inox AlSI 304

Acabado: /8 [

L
I
[E—
84

24
Art. Cant.
GLMSTOPSX 1 Ud.
ESTRIBO DE BLOQUEO DERECHO
Material: acero inox AlSI 304
Acabado: /8

J
Art. Cant.
GLMSTOPDX 1 Ud.

GUIA INFERIOR REGULABLE
Material: aluminio
Acabado: /88
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Art. Para vidrios Cant.
GLMGREG De11a19 mm 1 Ud.

LLAVE DE COMPAS
- Material: cuerpo de hierro y pernos de acero
=S Con la abertura de compas se puede trabajar con radios amplios, para
= pareja de orificios con entre eje variable de 9 mm a 55 mm

Art. Descripcion Cant.
\\ uUT250 Llave de compas con pernos @2.4 mm 1 Ud.
x UTC250R N°2 pernos de recambio @2.4 mm 1 Ud.

374  >>> REFERENCIA LISTA DE PRECIOS V3- P. 39 >>>






A GIUMAX 6500 - ESQUEMAS ACONSEJADOS

INTERIOR
FIJACION DEL RIEL
A =60mm A =60mm
(aconsejado) 26 (aconsejado) 27
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Pared Vidrio
I
. . A H
Riel L=2000 mm
LVmax 945 mm
Riel L=3000 mm
LVmax 1445 mm
Riel L=4000 mm
< LVmax 1950 mm
c C
. Riel L=2000 mm
IR 4 fijaciones (F)
L ) C=567 mm
Riel L=3000 mm
5 fijaciones (F)
C=675 mm

Riel L=4000 mm
6 fijaciones (F)
C=740 mm
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INTERIOR GIUMAX 6500 - ESQUEMAS ACONSEJADOS A

CALCULO DE DIMENSIONES Y TALADRADO DE PANELES DE VIDRIO

A=60mm
laconsejado)

A =60 mm

(aconsejado)
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