https://distecglass.com

Soluciones Técnicas en Vidrio y Fachada d I
istecglass

Ficha Técnica Edicién: Rev. 00
Aceite de Corte para Vidrio Fecha: 25/09/2024
Volatilidad Media Turomas Tipo C Ref: 96991

ACEITE DE CORTE PARA VIDRIO HIDROSOLUBLE DE p
VOLATILIDAD MEDIA TUROMAS TIPO C

Fluido lubricante especialmente formulado para su
utilizacion en mesas de corte de vidrio laminado vy
monolitico, especialmente en corte curvo y formas.

Su bajo punto de congelacidon permite un
almacenamiento seguro en climas frios, ademas de
garantizar una excelente fluidez del producto durante el
momento del arranque en frio (ahorro de energia y

rediiccidn de decaacte en elementns de homhen del

PROPIEDADES

e Evita la formacién de esquirlas, aportando un corte limpio y una rotura suave.
Excelentes acabados superficiales.

e Excelente lubricidad, aportando elevada duracion de la herramienta de corte.
e Evaporacion controlada y eliminable rdpidamente con aire a presién, piezas
acabadas con elevado grado de limpieza.

e Baja inflamabilidad, aportando elevada seguridad en el manejo.

AREAS DE APLICACION

e |ndustria del vidrio, automocién, cristalerias.

e Corte de vidrio laminado, corte de espejos y corte de formas en monolitico.
e Compatible con vidrio pintado o impreso.

e Compatible con vidrio de capa.

e Producto compatible con mesas de corte automaticas de los principales
fabricantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Composicién Mezcla equilibrada de hidrocarburos con elevado grado de refino y
tratamiento. Especificos para la industria del vidrio.

Aspecto Liquido transparente incoloro

Olor suave, caracteristico

Densidad (20 °C) 0,810 gr/cc.

Punto de congelaciéon <-30°C
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INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar el producto puro, sin diluir.
Llenar el depdsito de la maquina. No reutilizable.

Para corte manual, se recomienda la aplicacidon del producto con sistemas de
pulverizacidén, consiguiendo un ahorro de producto y una aplicacién dirigida

sobre el punto de contacto vidrio-herramienta.

PRESENTACION

e Garrafa de 5 litros.
e Garrafa de 25 litros.
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