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Cinta Adhesiva a una Cara de Poliéster para Altas Temperaturas, hasta 204°C 
 
 

 

 

 

APLICACIÓN 

Para enmascarado de aplicaciones sometidas a altas temperaturas. Recomendado 
para recubrimiento en polvo, galvanizado y anodizado 
 
Temperatura máxima: 204°C (400°F). 
 
Recomendamos encarecidamente realizar pruebas previas en condiciones reales de 
aplicación. La aplicación, uso y manipulación de este producto son responsabilidad 
del usuario. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Color (*) Verde 

Espesor del film (mm) 0,036  

Espesor del adhesivo (mm) 0,030 

Espesor total (mm) 0,065 

Anchos estándar (mm) (*) 20 / 50 / 55 / 60  

Longitud por rollo (m) 66 

Soporte Film plástico 

Tipo de adhesivo Silicona 

Adherencia al acero ≥ 600 G/25 mm 

Resistencia a la tracción (ASTM D882) > 140 N/25 mm 

Elongación a la rotura (ASTM D882) > 60 % 

Resistencia dieléctrica ≥ 6 kV 

Resistencia térmica máxima 260 ºC  (*)  

Condiciones de almacenamiento 20°C / 65% H.R. 

(*) Corto plazo (minutos). 

Ficha Técnica 

Cinta Adhesiva Alta 
Temperatura de Poliéster 

Edición: Rev. 00 

Fecha: 04/08/2025 

Ref: CATV001 – 94362 - CIA00004 - 94363 

 

Cinta de poliéster con adhesivo de silicona para aplicaciones 
de enmascarado a alta temperatura, sin dejar residuos de 
adhesivo tras su retirada. 
 
Cinta Altas Temperaturas de espesor 0,036 mm y varios 
anchos disponibles:  

• 20 mm, 50 mm, 55 mm y 60 mm.  
Posibilidad de otras dimensiones bajo pedido. 
 


